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Un sistem de pergola cu lamele orientabile foarte : .| FRIGOTRANS
simplu si usor de instalat de la Frigotrans Conexim Ly Ha 3

Foarte simplu, perfect pentru spatii exterioare si gradini.

Sistem de umbrire cu lamele rotative. Structura este realizata in intregime din aluminiu. Ofera protectie
impotriva razelor solare in zilele insorite. Unghiul de deschidere al lamelelor variaza de la 0° la 90°. In

acest fel, puteti profita la maximum de umbrirea dvs.

Este echipat cu sistem inchidere si deschidere manual sau electric. Contine un sistem de drenaj.

Design modern disponibil in 2 combinatii de culori diferite. Instalarea acestuia este ideala pentru spatiile
comerciale (restaurante, cafenele, terase etc.) sau pentru suprafete rezidentiale (gradini, gratare, zone de

agrement etc.).

Optiuni Culoare: Tipuri:

Alb Antracit
9016T 7016T 1 modul 3x3m, combinate in cazul
3x4m sau 3x6m suprafetelor mari

Suporta inchideri laterale:
» Ecran ZipScreen
* Panouri Lamele
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Acoperisul raméne inchis,
oferind protectie impotriva
intemperiilor si a elementelor
atmosferice.

Oo

toata ziua utilizarea maxima
a luminii, chiar si la amurg.
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Doua Modele pentru

Confortul Dumneavoastra:

100 B Manuala si 120 B Manuala / Electrica

FRIGOTRANS

Pergola Light Model 100 B
cu actionare manuala

Avantaje Pergola Light 100 B:

e Controlul luminii de zi: reglarea unghiului
lamelelor permite controlul luminii solare, oferind
umbra sau expunere directa la soare;

* Protectie impotriva intemperiilor: lamelele se
pot inchide complet pentru a proteja terasa de
ploaie sau vant;

» Ventilare naturala: designul bioclimatic asigura o
circulatie ideala a aerului, astfel, se mentine o
temperatura placuta in spatiul de sub pergola;

Pergola Light Model 120 B
cu actionare manuala sau
electrica cu iluminare led

Avantaje Pergola Light 120 B:

+ Controlul luminii de zi: reglarea unghiului
lamelelor permite controlul luminii solare, oferind
umbra sau expunere directa la soare;

+ Protectie impotriva intemperiilor: lamelele se
pot inchide complet pentru a proteja terasa de
ploaie sau vant;

* Ventilare naturala: designul bioclimatic asigura o
circulatie ideala a aerului, astfel, se mentine o
temperatura placuta in spatiul de sub pergol3;

» Sistem de iluminare led: banda led incorporatain
profilul pergolei .

/
=

Dimensiuni:

Structura din aluminiu:

(- Stalp:100x120 mm Grosime: 1,5 mm

e " Lamele: 138x35 mm Grosime: 1,5 mm

‘ Jgheab: 150 mm Grosime: 1,5 mm

Dimensiuni:

*doar manuala
Structura din aluminiu:

- Stalp:120x120 mm Grosime: 2,0 mm

l Lamele:138x35 mm Grosime: 1,5 mm

- Jgheab:150 mm Grosime: 1,5 mm
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Design curat si modern
pentru orice mediu

Beneficiile Pergolei Light:

-

FRIGOTRANS

Gama mare de unghiuri

Unghiul de deschidere si
inchidere al lamelelor
panala 90° (model 100B
si 120 B), acestea pot fi
rotite in functie de
necesitati.

Lamela dubla cu jgheab

Lamelele sunt dotate cu
sistem de drenaj lateral.
Chiar si pe ploaie abundenta,
daca este lasata deschisa,
apa curge de pe lamele in
colector fara sa picure.

Sistem de drenaj ascuns

Permite apei sa curga direct
in conductele inferioare.

in acest fel, va curge prin
canalele de drenaj in
sistemul de drenaj subteran.

Combinatie de aluminiu
si vopsea electrostatica

Fabricat din aliaj de aluminiu
de calitate. De asemenea,
rezistd la vant si presiune
puternica, coroziune si
deformare. Vopseaua
electrostatica nu necesita
intretinere si ofera protectie
garantata pentru mai mult de
10de ani.

Sarcina totala de 100 kg

Versiunea 120 B a modelului
are coloane mai mari.
Materialul special adaugat
ofera mai mult in ceea ce
priveste robustetea si
stabilitatea. Rezistent la
zapada si la intemperii pana
la presiunea de 110 kg/m2.

Sistem dublu de drenaj

Scurge eficient picaturile
de ploaie.

Suprafata sa poate rezista
la precipitatii intense timp
de 2 minute pana la 30-40
ml/s/m2 de ploaie.
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Protectie solara laterala

ZIP SCREEN MANUAL / ELECTRIC >
PANOURI DIN LAMELE | ===

Zip Screen W100, Manual / Electric:

Sistem Zip special cu sina

100mm

/A TOVRheinland®
Precisely Right.

45mm
43.5mm
—
=K nl
102mm

Testde rezistenta la vant:
Aprox.102Km/h Max.130Km/h

Aprox.10 scale m

Material Culoare C7116 .
- Dimensiune Tub: 70 mm Latime x Inaltime: 300x2500, 4000x2500

Manual: blocaj pe arc & '

Panouri din Lamele

*Panou de Aluminiu - 6063-T5
*Vopsea Pulbere - Antracit

*Tipul Panoului - Fix sau glisant
* Avantaj - Rezistenta la apa si
eficienta energetica




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

