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Partenerul ideal prin experienta si calitate
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} SKB STYROTERM
RULOURI CU MONTARE DE SUS



| SKB STYROTERM
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SKB STYROTERM este o solutie avansata din punct de vedere tehnic pentru rulouri suprapuse,
care a fost creata in primul rand pentru a imbunatati echilibrul energetic al cladirii. Elementul
principal al acestui sistem este caseta, care a fost facuta din materiale de Tnalta calitate,
avand proprietati termice foarte bune si exista in doua dimensiuni. Cercetarea institutului de
renume IFT ROSENHEIM a aratat ca solutia propusa se caracterizeaza printr-un coeficient de
permeabilitate termica U sb extrem de redus de la 0,29 W/(m?3K), ceea ce plaseaza acest sistem
pe primul loc printre produsele de acest tip.

Avantajul acestei solutii este si posibilitatea de a alege modul de revizie din interiorul sau
exteriorul incaperii. In plus, este disponibila varianta VENTI, care a fost conceputa pentru instalare
pe fatade ventilate si pe cladirile placate cu ceramica clincher.

Pe langa aceasta, sistemul SKB STYROTERM este disponibil si in versiunea adaptata pentru
asamblarea pachetului de jaluzele pentru fatada si screen-uri. Rulourile din sistemul STYROTERM

pot fiechipate cu o plasa impotriva insectelor incorporata in casetd. Montajul acesteia datorita
tehnologiei ,click” este foarte rapid si simplu.

Cea mai calduroasa
caseta de rulou de pe piata
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Ferestrele si usile pot genera iarna o pierdere de
caldura de pana la25%! Cu cat ferestrele sunt

mai vechi, cu atat pierderile sunt mai mari.

Pierderile excesive de caldura in interior sunt asociate in primul
rand cu cresterea consumului de energie pentru incalzire, ceea
| ce se traduce prin cresterea costurilor de exploatare a cladirilor.

) . Provocari neasteptate
= pentru investitori

Aportul excesiv de caldura in interior, poate duce la suprain-
calzire, ceea ce, la randul sau, are un impact negativ asupra
confortului si sdnatatii oamenilor. in acelasi timp este Lipsa parasolarelor face cadela 30% pana la 80%
necesara utilizarea echipamentelor de aer conditionat, ceea

ce presupune cheltuieli financiare suplimentare.

din radiatia solara sa patrunda in incapere.




Un aliat in lupta
impotriva pierderilor
de caldura

[ Cum functioneaza SKB STYROTERM?

- covorul coborat al ruloului ofera un plus de
rezistenta termica AR, care rezulta atat din stratul
de aer dintre covor si fereastra, cat si din covor in sine;

- aceasta bariera suplimentara reduce efectiv fluxul
de aer cald din interiorul cladirii;

— astfel, cu cat este mai mare coeficientul AR,
cu atat coeficientul de transfer de caldura
este mai mic.

I Ce obtinem utilizand sistemul lllll
SKT STYROTERM?
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pentru ferestrele pasive cu UW= 0,8 W/(m2K) rulourile

inchise din sistemul STYROTERM imbunatatesc

coeficientul de transfer termic al ferestrei

cu ruloul inchis la valoarea UWS= 0,67 W/(m2K) Datorita  utilizarii  rulourilor ~externe  SKB

STYROTERM, imbunatatim nu doar echilibrul

— pentru ferestrele cu UW = 1,7 W/(m2K) pana la 21%, energetic al cladirii, dar cel mai important,
. reducem cheltuielile de incalzire si racire pe tot
- In cazul tamplariei de fereastra cu UW = 1,4 W/(m2K)

A s ) S arcursul anului chiar pana la
pana la 25% pentru cele mai vechi chiar peste 30%. P P

intr-o zi rece, dar insorits,
sistemul de automatizare
meteo poate ridica covorul
exterior al ruloului pe partea
cladirii incalzita cel mai
intens de soare, permitand
astfel acumularea de caldura
in interiorul cladirii. Utilizarea
energiei naturale, la randul
sau, garanteaza economii la

buget.
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Automatizarea rulourilor
permite un control precis
al procesului de schimb de
caldura, reducand astfel
incarcarea retelei electrice
in timpul iernii din cauza
reincalzirii intensive a aparta-
mentelor.

XN

Control inteligent
100 al cheltuielilor

Daca nu este soare si temperatura exterioara scade, rulourile se inchid automat, permitand astfel

acumularea de caldura in interiorul cladirii. Cresterea izolatiei termice garanteaza, de asemenea
economii suplimentare la costurile de incalzire.



} SKB STYROTERM
cu pachetul de jaluzele SkyFlow

Designul bine gandit al sistemului permite utilizarea unui
mecanism de inchidere a jaluzelelelor de fatada SkyFlow
in caseta. Asamblarea sinei este foarte rapida si simpla. Ca
urmare, puteti combina intr-un mod estetic pe aceeasi fatada
atat rulourile exterioare cat si jaluzelele de fatada.

t SKB STYROTERM
cu pachetul de screen SkyRoll

Datorita ghidajelor special concepute, este posibila utilizarea
unei versiuni ZIP sau Classic a pachetului de screen in caseta.
Proprietati termice foarte bune in raport cu solutiile disponibile
pe piata.

Un singur sistem,
numeroase utilizari

NI
ZAN

SKB STYROTERM VENTI }
- solutie pentru fatadele ventilate

Sistemul asigura in primul
rand circulatia libera a ae-
rului. Caseta ruloului are di-
mensiuni mai mici decat va-
rianta de baza, prin urmare,
ofera mai multe posibilitati
de finisare a stratului exterior
al fatadei, mentinand aceeasi
infasurare. Sunt disponibile
douad optiuni de acces la tra-
pa de revizie: din interiorul
sau exteriorul Tncaperii iar
sistemul poate fiechipat cu
o plasa antiinsecte pentru a
asigura protec tie suplimen-

tara impotriva insectelor.



Design inovator
si versatilitatea detaliilor

Constructia bine gandita

a sistemului asigura posibilitatea
de a fixa cablul de alimentare in
caseta. Este suficient sa
indepartati piesa speciala

din capacul lateral al casetei

si sa introduceti cablul

de alimentare electrica,

care poate fiapoi conectat

liber la sursa de alimentare.

Asamblarea foarte usoara si rapida

a plaselor anti insecte, datorita
pieselor de ghidare si tehnologiei de
clipsare. Acest lucru permite casetelor
si seturilor de plase sa fie produse
separat. Instalarea plasei impotriva
insectelor poate avea loc in orice
stadiu de productie, dupa ce piesele
de ghidare au fost instalate si arcul
este tensionat in mod corespunzator.
Este suficient sa se clipseze pe piesele
de ghidare de pe capacul lateral

si plasa impotriva insectelor este
complet integraté cu ruloul.

Utilizarea unui perete despar  titor
universal cu piese de ghidare
inlocuibile, adaptat variantei de
sistem selectat, va permite

sa va optimizati stocul.

Este posibila inlocuirea pieselor de
ghidare fard a finevoie sa demontati
intregul rulou. Sunt introduse in
capacul lateral prin intermediul

unei fixari de tip , T" si apoi sunt
insurubate de acesta cu ajutorul unui
surub, care stabilizeaza conectarea
tuturor elementelor. Soclul in care
este insurubat surubul este mascat
estetic.

Asamblarea casetei este foarte

rapida si simpla. Aceasta consta

n montarea directa a casetei

pe cadrul ferestrei prin intermediul
unui profil adaptor selectat in mod
corespunzator prin glisare

sau clipsare. Metoda de instalare este
identica cu sistemul SKT Opoterm

si economiseste timp considerabil.

Capacul de vizitare, utilizat

in mod obisnuit sub forma unui
profil unghiular asamblat la rama
ferestrei in versiunea cu o revizie
din exterior, a fost inlocuit cu un
profil de aluminiu, care asigura
asamblarea usoara. Profilul din
aluminiu este fixat direct in profilul
inferior al casetei, care este realizat
din PVC. Aceasta solutie asigura

o rigiditate adecvata a reviziei si, in
plus, permite potrivirea culorilor cu
tamplaria sau fatada, deoarece acest
profil poate fivopsit in orice culoare
din paleta RAL.

Pentru optiunea de revizie din
exterior, au fost proiectate noi
ghidaje din doua componente,

care pot fipartial ascunse in izolatie.
Acestea sunt disponibile in versiunile
maxi si mini, iar utilizarea lor depinde
de dimensiunea profilelor utilizate
pentru constructia ruloului.

Este disponibil un picior universal
care stabilizeaza ghidajele, care
poate fiutilizat indiferent de varianta
selectata a sistemului de revizie.

E suficient sa- rotiti intr-un anumit
mod in timpul instalarii in capacul
lateral al casetei. Aceasta permite

o optimizare semnificativa a stocului.

I GAMA BOGATA DE CULORI
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Avantajele
rulourilor exterioare:

SIGURANTA - covorul ruloului poate actiona ca un mijloc
de descurajare pentru un potential spargator.

Datorita acestora va puteti simti in siguranta in propria casa.

IZOLARE FONICA - partitia sub forma de covor a ruloului permite

reducerea nivelului de zgomot provenit din exterior.

IZOLATIE TERMICA PERFECTA - ruloul coborat reduce cu pané la 26%

pierderea de caldura prin ferestre in timpul sezonului de iarna.

\ o
\Z { PROTECTIE SOLARA - atat covorul ruloului, cat si tehnologia
/

T de fabricare utilizata la realizarea screen-ului, ofera o protectie

excelenta impotriva supraincalzirii in timpul verii.

] INTIMITATE — covorul ruloului protejeaza interioarele locuintelor

noastre de privirile nedorite ale oamenilor, astfel incat sa ne simtim
L in largul nostru.

PROTECTIA FERESTRELOR — covorul ruloului protejeaza eficient

tamplaria de factorii externi nefavorabili cum ar fivantul, ploaia sau

- | lumina directa a soarelui.

SOMN SANATOS — covorul inchis al ruloului creeaza un intuneric

1 confortabil in camera, permitand un somn odihnitor si sanatos.

ECONOMIE - rulourile-screen contribuie la reducerea cheltuielilor

de incalzire in timpul iernii si la aer conditionat in timpul verii.

O
(5)
‘ “
PROTECTIE IMPOTRIVA INSECTELOR - utilizarea screen-ului in versiunea
@ ZiP ofera, de asemenea, o bariera care protejeaza eficient interiorul

casei de prezenta insectelor deranjante.

Frigotrans Conexim

@ [Ifov-Jilava, Soseaua Giurgiului, nr.33A, 759541
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